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Die MeBumformer Typ R 86000 bzw. Typ T 86000 dienen zur Ubertra-
gung von MeBsignalen.

Die Temperaturklasse hangt folgendermaBen von der Umgebungstempe-
ratur ab:

nigten eigensicheren Stromkreis mit
folgenden Hochstwerten:

== 28 N
i = 93 mA
o= Enw m

25 HF
Die wirksame innere Induktivitat be-
eragt 0;1 mHs

Die Summe der zulédssigen Induktivitdt und Kapazitdt des Versor-
gungs- und MeBstromkreises ist abhingig von den Grenzwerten des
Versorgungsgerédtes und der inneren Induktivitdt und Kapazitat des
MeBumformers.

Prifungsunterlagen unterschrieben am:
1. Beschreibung (5 Blatt) 06.04., U1l.86. und 29.95: 31987
2. Zeichnung Nr. ATR B86000-08-B 01:04:1987

R 86000-04-A
T 86000-04-A
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T 86000-06-A 12:12+1986
R 86000-06-A
ATR 86000-10-A
ATR 86000-09-B D1:04:.1987
R 86000-07-A L2z 12 - 1386
ATR 86000-12-B Bl:06: 1987
3. Stlickliste (2 Blatt) 01:06:1987

Besondere Bedingungen

Der MeBumformer Typ R B6000 bzw. Typ T 86000 ist so zu errichten,
daBB mindestens die Schutzart IP 20 nach IEC—Publikation 144 er-
reicht wird.

Im Auftrag Braunschweig, 13.08.87

(Dr.~Ing. Schebsdat
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Elektrische Daten
VelrserglngssEromikreis.: « ¢« - - - in Zindschutzart Eigensicherheit EEx ib IIC
und MeBstromkreis nur zum AnschluB an einen beschei-

Die wirksame innere Kapazitdt betragt

320012 1.81



ELEKTRISCHE DATEN ALIS BESCHEINIGUNG 2L
ENWTHEHMEN FTE HA Ex-a7 / 2088 x

EEx itx [T T T4 MAX Ta 507

EExib 1 C T5 MAX Ta 70° C

EEx ity [1 © T8 MAX Ta 607 C

TYPFE: A 86000 5-FRODUCTS B Y

ELEKTRISCHE DATEMN AUS BESCHEIMIGUNG ZU
EMTHEHMEN, PTE NA Ex-B7 | 2088 %

EEx ity TL T T4 MAX Ta 80° C

EEx b 11 & T5 MAX Ta 70° &

EEx ity [T C T8 MAX Ta 60* C

TYPE: T 85000 5. PRODUCTS BV



